
TRATORES AGRALE - LINHA 6.000 

 Comprovado desempenho e excelente relação custo benefício;

 Robustez e durabilidade;

 Sangria automática;

 Exclusivo sistema de débito automático de partida.

MOTORES REFRIGERADOS A AR
M80 • M85 • M90 ID • M93 ID • M790

M93 ID

M85
M80

M90 ID

M790



CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS

M80 M85 M90 ID M93 ID M790

REFRIGERAÇÃO

Modo de Refrigeração A Ar A Ar A Ar A Ar A Ar

Potência NF (NBR ISO 1585) Cv/
kW/rpm

7,6 / 5,6 / 2.500 10 / 7,4 / 2.500 13/ 9,6 / 2.500 14,7 / 10,8 / 2.750 30 / 22 / 3.000

Potência NB (NBR 6396/ISO 3046) 
Cv/kW/rpm

7 / 5,1 / 2.300 9,1 / 6,7 / 2.300 12 / 8,8 / 2.400 14 / 10,3 / 2.600 27 / 19,8 / 3.000

Potência NA (NBR 6396/ISO 3046) 
Cv/kW/rpm

6,5 / 4,8 / 2.300 8,3 / 6,1 / 2.300 11 / 8,1 / 2.400 13 / 9,6/ 2.600 24 / 17,6 / 3.000

Torque Máximo (NBR ISO 1585) 
daNm/rpm 2,45 / 1.650 3,10 / 1.500 3,9 / 2.350 3,9 / 2.350 7,0 / 2.250

Número de Cilindros 1 Vertical 1 Vertical 1 Vertical 1 Vertical 2 Verticais

Diâmetros do cilindro (mm) 80 85 90 90 90

Curso de Pistão (mm) 100 100 105 105 100

Cilindrada (cm³) 567 567 668 668 1.272

Taxa de Compressão 20:01 20:01 20:01 20:01 18:01

Capacidade do Cárter (litros) 2,5 2,5 2,5 2,5 6

Capacidade do tanque de 
combustível (litros)

12,5 12,5 12,5 12,5 19,7

Consumo de Combustível (g/kWh) 300 285 240 240 268

Sistema de Partida
Manual por Manivela ou 

Opcional Elétrica
Manual por Manivela ou 

Opcional Elétrica
Manual por Manivela ou 

Opcional Elétrica
Manual por Manivela ou 

Opcional Elétrica
Elétrica

Sistema de Injeção Indireta Indireta Direta Direta Direta

Peso a Seco, Versão Standard (kg) 143 142 143 145 218

Área Mínima livre para entrada de ar 
e refrigeração do motor (cm²)

350 350 350 350 600

Comprimento (mm) 562,5 562,5 562,5 562,5 765,5

Altura (mm) 688 688 688 688 758

Largura (mm) 686 686 686 686 722

MODELO TIPO ACOPLAMENTO SENTIDO DE GIRO POTÊNCIA

M80
Principal no volante Monoboclo / Luva Elástica / Polia e Correia Anti-horário 100%

Para bomba hidráulica exclusiva Guinchos e bombas hidráulicas Horário 23,65 L / min 120 kgf / cm²

M85
Principal no volante Monoboclo / Luva Elástica / Polia e Correia Anti-horário 100%

Para bomba hidráulica exclusiva Guinchos e bombas hidráulicas Horário 23,65 L / min 120 kgf / cm²

M90 ID
Principal no volante Monoboclo / Luva Elástica / Polia e Correia Anti-horário 100%

Para bomba hidráulica exclusiva Guinchos e bombas hidráulicas Horário 23,65 L / min 120 kgf / cm²

M93 ID
Principal no volante Monoboclo / Luva Elástica / Polia e Correia Anti-horário 100%

Para bomba hidráulica exclusiva Guinchos e bombas hidráulicas Horário 23,65 L / min 120 kgf / cm²

M790
Principal no virabrequim Monoboclo / Luva Elástica / Polia e Correia Anti-horário 100%

Para bomba hidráulica exclusiva Guinchos e bombas hidráulicas Horário 33, L / min 120 kgf / cm²

CONCESSIONÁRIO

BR 116 km 145 nº 15104 B
CEP 95059-520 - Caxias do Sul - RS 
Telefone: (54) 3229.0123 

O presente folheto serve meramente como informativo ilustrativo do produto, estando a Agrale, ou o proponente, aptos a ofertar seus produtos com características técnicas ou opcionais diferentes dos aqui informados, valendo para 
tanto, como documento definitivo de oferta, a Proposta Comercial firmada pelo representante legal da empresa ofertante. Produtos com 12 meses de garantia. Setembro 2010

www.LINTECMOTORES.com.br

OPÇÕES DE TOMADAS DE FORÇA
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TABELA DE OPCIONAIS - MOTORES REFRIGERADOS A AR

www.LINTECMOTORES.com.br
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DESCRIÇÃO CÓDIGO M80 M85 M90 M93 M790

Luva elástica 7106.001.015.00.5 • • • •
Luva elástica 7107.001.015.00.3 •
Polia V 3 canais, B, diam. 125mm 7106.001.002.00.3 • • • •
Polia V 3 canais, B, diam. 150mm 7106.001.003.00.1 • • • •
Polia V 3 canais, B, diam. 175mm 7106.001.004.00.9 • • • •
Polia V 5 canais, B, diam. 175mm 7107.001.007.00.0 •
Conj. eixo com chaveta 110x30mm 7106.001.021.00.3 • • • •
Conj. eixo com chaveta 140x48mm 7107.001.018.00.7 •
Cremalheira 7106.010.002.01.0 • • • • •
Partida elétrica completa (PEC) 7006.099.045.00.7 • • • •
Partida eletrica sem alternador 7006.099.054.00.9 • • • •
Kit eletro stop (PPP) 7010.099.016.00.0 • • • •
Kit eletro stop (PPP) 7007.099.040.00.6 •
Partida parada a distância com PEC 7105.099.003.00.6 • • • •
Partida parada a distância 7107.099.031.00.3 •
Volante pesado 7006.099.046.00.5 • • • •
TDFR 180mm sem polia (embreagem) 7106.007.037.00.3 • • • •
TDFR 200mm sem polia (embreagem) M790 7107.007.011.00.6 •
TDFR 200mm sem polia (embreagem)M795W 7111.005.001.00.1

Reversor 2x1 7107.005.279.00.1 • • • • •
Embreagem marítima s/volante 7106.005.130.00.8    • • • •
Embreagem marítima s/volante 7107.005.282.00.5    •
Bomba hidraulica 8008.108.325.00.7 •
Engrenagem da bomba hidráulica 7007.005.034.00.2 •
Tacômetro 8002.111.571.00.4 • • • •
Tacômetro 8008.111.510.00.2 •
Horimetro 8002.111.553.00.2 • • • • •
Sistema painel com horímetro 7009.010.000.03.6 • • • •
Sistema painel c/horímetro e tacômetro 7009.010.000.04.2 • • • •


