
TRATORES AGRALE - LINHA 6.000 

 Comprovado desempenho e excelente relação custo benefício;

 Robustez e durabilidade;

 Sangria automática;

 Exclusivo sistema de débito automático de partida.

MOTOBOMBAS
Hydrus 10 • Hydrus 15 
Hydrus 20 • Hydrus 30



CONCESSIONÁRIO

BR 116 km 145 nº 15104 B
CEP 95059-520 - Caxias do Sul - RS 
Telefone: (54) 3229.0123 

O presente folheto serve meramente como informativo ilustrativo do produto, estando a Agrale, ou o proponente, aptos a ofertar seus produtos com características técnicas ou opcionais diferentes dos aqui informados, valendo para 
tanto, como documento definitivo de oferta, a Proposta Comercial firmada pelo representante legal da empresa ofertante. Produtos com 12 meses de garantia. Setembro 2010

www.LINTECMOTORES.com.br

DESCRIÇÃO CÓDIGO Hidrus 10 Hidrus 15 hidrus 20 hidrus 30

Partida elétrica completa (PEC) 7006.099.045.00.7 • •

Part. elétrica s/flange p/acopl. Monob. simpl. 7009.010.000.07.5 •

Partida eletrica sem alternador 7006.099.054.00.9 • •

Kit eletro stop (PPP) 7010.099.016.00.0 • • •

Kit eletro stop (PPP) 7007.099.040.00.6 •

Partida parada a distância com PEC 7105.099.003.00.6 • •

Partida parada a distância 7107.099.031.00.3 •

Tacômetro 8002.111.571.00.4 • • •

Tacômetro 8008.111.510.00.2 •

Horimetro 8002.111.553.00.2 • • • •

Sistema painel com horímetro 7009.010.000.03.6 • • •

Sistema painel c/horímetro e tacômetro 7009.010.000.04.2 • • •

ACESSÓRIOS DIVERSOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS HIDRUS 10 HIDRUS 15 HIDRUS 20 HIDRUS 30

Motor Agrale M85 Agrale M93 Agrale M95W Agrale M790

Número de Cilindros 1 1 1 2

Potência NA (NBR 6396/ISO 3046/DIN 6270) 8,3 / 6,1 / 2300 13 / 9,6 / 2600 15,5/11 / 3000 24 / 17,6 / 3000

Torque máximo (NBR ISO 1585/DIN 70020) daNm/rpm 3,10 / 3000 3,9 / 2350 4,2 / 2500 7,0 / 2250

Diâmetro do cilindro 85 90 95 90

Curso do pistão 100 105 105 100

Cilindrada(cm³) 567 668 744 1,272

Taxa de compressão 20:01 20:01 21:01 18:01

Capacidade do cárter 2.5 2.5 3 6

Capacidade do tanque de combustível 12.5 12.5 12.5 19.7

Consumo de combustível 285 240 247 268

Sistema de partida
Manual por manivela ou 

opcional elétrica
Manual por manivela ou 

opcional elétrica
Manual por manivela ou 

opcional elétrica
Elétrica

Sistema de injeção Indireta Direta Direta Direta

Peso versão standard 240 260 290 353

Volume de água para refrigeração do motor (kg) 4.4

Versões pressão pressão - alta vasão pressão - alta vasão pressão

Vedação selo mecânico selo mecânico selo mecânico selo mecânico

Rotor fechado fechado fechado fechado

ø da sucção / recalque 3x2¹/²’’ 4x3 sobre 6x6 4x3 sobre 6x6 4x3

Acoplamento monobloco monobloco monobloco monobloco
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CURVAS DE PERFORMANCE - MOTOBOMBAS


